GRACIE LINET

VySSi uroven gynekologické péce

Moderni gynekologické pracoviste



GRACIE

Prémiové gynekologické reSeni zamérené na snizeni
stresu pacientek a zvyseni klinické efektivity na
pracovisti.

Optimalni
pracoviste

Snadna zména
individualniho
nastaveni az

pro tfi Iékare.
Lékarskou ordinaci
Ize jednoduse
sdilet.

Ultrazvukové
vysetreni

aniz by bylo nutné
klienta presouvat
na jiné misto.

Vozik na
nastroje

s ergonomickymi
uloznymi
prostory je
snadno pfistupny
a premistitelny.

Moderni Integrovany kolposkop

’ bezpecne ulozeny pod sedadlem
Vybavenl a pripraveny k okamzitému pouziti.
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FULL HD LCD displej a bezdratovy prenos

fotografii a videi do pocitace Iékare.
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Hladké
fungovani kresla

Volba polohy
pomoci
bezdratového
ovladacde

a nasledné
nastaveni pomoci
noznich a ru¢nich
ovladacu.

Rychlé
polohovani
vcetné tlacitek

s predvolbami
pro nejCastejsi
nastaveni kresla.

Snadny pristup
ke kreslu i pro
méneé pohyblivé
Zzeny diky uplnému
odstranéni opéerek
nohou.



TECHNICKE PARAMETRY

Nastaveni vysky Rozméry
Néstupni vyska (sedak) 520 +5 mm Sitka kiesla — sedék 630 £5 mm
Max. vy8ka (sedék) 1150 +5 mm Sitka kfesla — celkova 760 5 mm
Délka kresla — max. 1780 =5 mm
Maximalni zatizeni
Zatizeni pacientem 180 kg
Maximalni nosnost kfesla 210 kg
+50°/-7°
-18°/+19° A
500 mm
y
A
520 mm
v
Elektrické parametry Nastaveni vykonu
Napéti 100-230 V Uhel nastaveni zédového dilu -7°/+50°
Frekvence 50/60 Hz Uhel nastaveni opé&rky nohou -18°/+19°
Typ pouzitych dild CF Uhel nastaveni sedaciho dilu +5°/+10°
T¥ida ochrany |
Stupen ochrany IP X4
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